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мΦ ±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

Le variateur de fréquence Clean Power VFD de SmartD est un variateur CA compact qui associe les algorithmes 

brevetés de SmartD à une technologie de transistors à large bande interdite (WBG).  

tǊƻŘǳƛǊŜ ǳƴŜ ƻƴŘŜ ǎƛƴǳǎƻƠŘŀƭŜ ǇǊƻǇǊŜ Ŝǘ ǇǳǊŜ ǇƻǳǊ ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ Ŝǘ ŎƻƳƳŀƴŘŜǊ ŘŜǎ ƳƻǘŜǳǊǎ ŀǎȅƴŎƘǊƻƴŜǎ /! ǘǊƛǇƘŀǎŞǎ ƴΩŀ 

jamais été aussi simple.  

[Ŝ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊ {ƳŀǊǘ5 ƛƴǘŝƎǊŜ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ǊŞŘǳƛǎŜƴǘ ƭΩŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎŃōƭŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ǘŜƳǇǎ 

ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ Lƭ ŞƭƛƳƛƴŜ ƭŜ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜǎ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŎƻƳƳŜ Ł ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ Ŝǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ǇǊƻƭƻƴƎŜǊ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ 

moteur.  

 

Variateur de fréquence pour moteurs CA  

¶ Architecture 3 niveaux à technologie SiC  

¶  Pure sine wave 3- phase power output,  non dV/dt or 

sine filter required  

¶ Harmoniques ultra - faibles τ ŀǳŎǳƴ ŦƛƭǘǊŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ 

requis  

¶ Longues liaisons moteur, compatible avec les moteurs 

existants  

¶  V/f en boucle ouverte et fermée  

¶ Commande vectorielle à flux orienté, en boucle 

ouverte et fermée  

¶ E/S multifonctions, numériques et analogiques  

¶ Entrées de désactivation du couple intégrées  

¶ 9ƴǘǊŞŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ нп ±//  

¶ Double port Ethernet  

¶ aƻŘŜ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ  

¶ Rampes linéaires configurables  

¶ Surcouple au démarrage  

¶ Filtres CEM intégrés  

¶ Configuration, surveillance et commande au moyen 

ŘΩǳƴŜ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ  

¶ Afficheur enfichable  

¶ Interface utilisateur en langage naturel   

 ¢ŞƭŞŎƘŀǊƎŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ƳƻōƛƭŜ ±ŀǊƛŀǘŜǳǊ /ƭŜŀƴ tƻǿŜǊ 

Guide utilisateur :  

 

¢ŞƭŞŎƘŀǊƎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩ!ǇǇ {ǘƻǊŜ 

 

Disponible sur Google Play  

 

 

 



 

 

 

Introduction  
Bienvenue dans le recueil de fiches techniques des variateurs SmartD.  

±ƻǳǎ ȅ ǘǊƻǳǾŜǊŜȊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦƛŎƘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ƎŀƳƳŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŘŜ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜΣ ǊŜƎǊƻǳǇŞŜǎ 

pour faciliter la consultation.  

Les valeurs sont données pour la plage de fonctionnement nominale du variateur Clean Power  VFD (- 15 à 50 °C sans 

déclassement, 50 à 60 °C avec un déclassement de 2 % par °C), sauf indication contraire (p. ex. SDB- 1- 2220 - AL).   

Tailles S3 -  IP20 / UL Type 1  

 

SDB- 1- 2110- A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 400 Y -  480 Y VAC   

Courant de sortie (ND) : 22 A  

SDB- 1- 2150- A   

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 400 Y -  480 Y VAC   

Courant de sortie (ND): 28 A  

SDB- 1- 2185- A   

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 400 Y -  480 Y VAC   

Courant de sortie (ND) : 34 A  

SDB- 1- 2220 - AL   

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 400 Y -  480 Y VA   

Courant de sortie (ND): 41 A @ 40 °C (104 °F)   

SDB- 2- 2150- A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 600Y/347 ɲ (*) 

Courant de sortie (ND): 22 A  

SDB- 2- 2185- A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 600Y/347 ɲ  (*)  

Courant de sortie (ND): 22 A  

SDB- 2- 2220 - A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Υ оϤ слл¸κоптɲ  (*)  

Courant de sortie (ND) : 34 A  

Tailles S4 -  IP20 / UL Type 1  

 

SDB- 1- 2220 - A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 400 Y -  480 Y VAC  

Courant de sortie (ND) : 41A  

SDB- 1- 2300 - A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 400 Y -  480 Y VAC  

Courant de sortie (ND): 55A  

SDB- 1- 2375 - A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 400 Y -  480 Y VAC  

Courant de sortie (ND) : 68A  

SDB- 1- 2450 - A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 400 Y -  480 Y VAC  

Courant de sortie (ND): 82A  

SDB- 2- 2300 - A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 600Y/347 ɲ  (*)  

Courant de sortie (ND): 44A  

SDB- 2- 2375 - A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊée : 3~ 600Y/347 ɲ  (*)  

Courant de sortie (ND): 54A  

SDB- 2- 2450 - A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Υ оϤ слл¸κоптɲ  (*)  

Courant de sortie (ND) : 66A  

SDB- 2- 2550 - A  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Υ оϤ слл¸κоптɲ  (*)  

Courant de sortie (ND) : 79A  

(*): 600Y/347 ɲ désigne le réseau de distribution électrique certifié (600/347 V en étoile avec mise à la terre directe, alimenté par un tran sformateur 

triangle - étoile). Cette désignation ne signifie pas que le variateur Clean Power  VFD  est  homologué pour un raccordement direct à un réseau 600 V en 

ǘǊƛŀƴƎƭŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ ǘǊƛŀƴƎƭŜΣ ǳƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊe en étoile avec mise à la terre 

directe est requis.  

 



 

 

 

3. variateurs 400 - 480 V  
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3.2. Caractéristiques nominales SDB - 1- 2110- A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  3 ~ 400 .. 480 | - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  23  

Puissance apparente  kVA @ 480V  20  

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR))  kA  

50 (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou 

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .)  

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  up to 400 .. 480, depending on input voltage  

Courant de sortie continu -  service normal  A  
22 @ 460 VAC 

23 @ 400 VAC 

Courant de sortie continu -  service intensif  A  
17 @ 460 VAC 

17 @ 400 VAC 

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
25 @ 460 VAC 

26 @ 400 VAC 

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
26 @ 460 VAC 

26 @ 400 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative*  

Puissance moteur -  service normal  kW  
11 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

11 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  
15 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

15 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  
7.5 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

7.5 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  
10 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

10 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

* Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD ne 

doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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3.3. Caractéristiques nominales SDB - 1- 2150 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  3 ~ 400 .. 480 | - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  30  

Puissance apparente  kVA @ 480V  25  

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  
50 (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou IECτ

pour connaître le dispositif de protection amont requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  up to 400 .. 480, depending on input voltage  

Courant de sortie continu -  service normal  A  
28 @ 460 VAC  

29 @ 400 VAC 

Courant de sortie continu -  service intensif  A  
22 @ 460 VAC  

22 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
31 @ 460 VAC  

32 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
33 @ 460 VAC  

33 @ 400 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative*  

Puissance moteur -  service normal  kW  
15 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

15 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  
20 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

20 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  
11 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

11 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  
15 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

15 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

* Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD ne 

doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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3.4. Caractéristiques nominales SDB - 1- 2185 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  3 ~ 400 .. 480 | - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  36 

Puissance apparente  kVA @ 480V  30  

Courant de court - circuit présumé    

Isc (SCCR)  
kA  

50 (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou 

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  up to 400 .. 480, depending on input voltage  

Courant de sortie continu -  service normal  A  
34 @ 460 VAC  

35 @ 400 VAC  

Courant de sortie continu -  service intensif  A  
25 @ 460 VAC  

25 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
38 @ 460 VAC  

38 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
38 @ 460 VAC  

38 @ 400 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative*  

Puissance moteur -  service normal  kW  
18.5 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

18.5 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  
25 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

25 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  
15 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

15 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  
20 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

20 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

* Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD ne 

doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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3.5. Caractéristiques nominales SDB - 1- 2220 - AL  

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  3 ~ 400 .. 480 | - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  43  

Puissance apparente  kVA @ 480V  38  

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

50 (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou 

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  up to 400 .. 480, depending on input voltage  

Courant de sortie continu -  service normal  A  
41 @ 460 VAC  

43 @ 400 VAC  

Courant de sortie continu -  service intensif  A  
35 @ 460 VAC  

35 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 40 °C (104 

°F)  

A  
46 @ 460 VAC  

48 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 40 °C (104 

°F)  

A  
53 @ 460 VAC  

53 @ 400 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative*  

Puissance moteur -  service normal  kW  
22 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

22 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  
30 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

30 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  
18.5 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

18.5 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  
25 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

25 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

* Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD ne 

doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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3.6. Caractéristiques nominales SDB - 1- 2220 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  3 ~ 400  .. 480 | - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  43  

Puissance apparente  kVA @ 480V  36 

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

100 (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou  

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  ƧǳǎǉǳΩŁ плл ΦΦ пулΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  

Courant de sortie continu -  service normal  A  
41 @ 460 VAC  

43 @ 400 VAC  

Courant de sortie continu -  service intensif  A  
35 @ 460 VAC  

35 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
46 @ 460 VAC  

48 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
53 @ 460 VAC  

53 @ 400 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative*  

Puissance moteur -  service normal  kW  
22 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

22 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  
30 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

30 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  
18.5 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

18.5 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  
25 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

25 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

* Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD ne 

doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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3.7. Caractéristiques nominales SDB - 1- 2300 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  3 ~ 400  .. 480 | - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  58  

Puissance apparente  kVA @ 480V  49 

Courant de court - circuit présumé Isc (SCCR)  kA  

100  (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou  

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  ƧǳǎǉǳΩŁ плл ΦΦ пулΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  

Courant de sortie continu -  service normal  A  
55 @ 460 VAC  

57 @ 400 VAC  

Courant de sortie continu -  service intensif  A  
41 @ 460 VAC  

41 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max.. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
61 @ 460 VAC  

63 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max.. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
62 @ 460 VAC  

62 @ 400 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative*  

Puissance moteur -  service normal  kW  
30 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

30 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  
40 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

40 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  
22 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

22 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  
30 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

30 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

* Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD ne 

doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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3.8. Caractéristiques nominales SDB - 1- 2375 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  3 ~ 400 .. 480 | - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  71 

Puissance apparente  kVA @ 480V  60  

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

100  (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou  

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  up to 400 .. 480, depending on input voltage  

Courant de sortie continu -  service normal  A  
68 @ 460 VAC  

71 @ 400 VAC  

Courant de sortie continu -  service intensif  A  
55 @ 460 VAC  

55 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
75 @ 460 VAC  

79 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max.. -  service 

intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
83 @ 460 VAC  

83 @ 400 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative*  

Puissance moteur -  service normal  kW  
37.5 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

37.5 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  
50 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

50 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  
30 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

30 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  
40 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

40 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

* Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD ne 

doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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3.9. Caractéristiques nominales SDB - 1- 2450 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  3 ~ 400 .. 480 | - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  86 

Puissance apparente  kVA @ 480V  72 

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

100  (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou  

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  ƧǳǎǉǳΩŁ плл ΦΦ пулΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  

Courant de sortie continu -  service normal  A  
82 @ 460 VAC  

85 @ 400 VAC  

Courant de sortie continu -  service intensif  A  
68 @ 460 VAC  

68 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max.. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
91 @ 460 VAC  

91 @ 400 VAC  

Courant de sortie transitoire max.. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  
102 @ 460 VAC  

102 @ 400 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative*  

Puissance moteur -  service normal  kW  
45 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

45 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  
60 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

60 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  
37.5 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

37.5 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  
50 -  3 ~ 400 VAC 50/60 Hz  

50 -  3 ~ 460 VAC 50/60 Hz  

* Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD ne 

doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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4. variateurs 600 V  
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4.1. Caractéristiques nominales SDB - 2- 2150 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  оϤ слл¸ оптɲ ϝ μ - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  23 

Puissance apparente  kVA @ 600V  24 

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

50 (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou 

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC ƧǳǎǉǳΩŁ сллΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ 

Courant de sortie continu -  service normal  A 22 @ 575 VAC 

Courant de sortie continu -  service intensif  A 17 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  25 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max.. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  26 @ 575 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative**  

Puissance moteur -  service normal  kW  15 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  20 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  11 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  15 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

*600Y/347 ɲ désigne le réseau de distribution électrique certifié (600/347 V en étoile avec mise à la terre directe, alimenté par un tran sformateur 

triangle - étoile). Cette désignation ne signifie pas que le variateur Clean Power  VFD  est homologué pour un raccordement direct à un réseau 600 V en 

ǘǊƛŀƴƎƭŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ ǘǊƛŀƴƎƭŜΣ ǳƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊe en étoile avec mise à la terre 

directe est requis.   

** Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD 

ne doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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4.2. Caractéristiques nominales SDB - 2- 2185 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  оϤ слл¸ оптɲ ϝ μ - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  30  

Puissance apparente  kVA @ 600V  32 

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

50 (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou 

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  ƧǳǎǉǳΩŁ сллΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  

Courant de sortie continu -  service normal  A 28 @ 575 VAC 

Courant de sortie continu -  service intensif  A 22 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  31 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  33 @ 575 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative**  

Puissance moteur -  service normal  kW  18.5 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  25 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  15 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  20 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

*600Y/347 ɲ désigne le réseau de distribution électrique certifié (600/347 V en étoile avec mise à la terre directe, alimenté par un tran sformateur 

triangle - étoile). Cette désignation ne signifie pas que le variateur Clean Power  VFD  est homologué pour un raccordement direct à un réseau 600 V en 

ǘǊƛŀƴƎƭŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ ǘǊƛŀƴƎƭŜΣ ǳƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊe en étoile avec mise à la terre 

directe est requis.   

** Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD 

ne doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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4.3. Caractéristiques nominales SDB - 2- 2220 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  оϤ слл¸ оптɲ ϝ μ - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  36 

Puissance apparente  kVA @ 600V  38  

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

50  (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou 

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  ƧǳǎǉǳΩŁ сллΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  

Courant de sortie continu -  service normal  A 34 @ 575 VAC 

Courant de sortie continu -  service intensif  A 25 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  38 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  38 @ 575 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative**  

Puissance moteur -  service normal  kW  22 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  30 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  18.5 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  25 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

*600Y/347 ɲ désigne le réseau de distribution électrique certifié (600/347 V en étoile avec mise à la terre directe, alimenté par un tran sformateur 

triangle - étoile). Cette désignation ne signifie pas que le variateur Clean Power  VFD  est homologué pour un raccordement direct à un réseau 600 V en 

ǘǊƛŀƴƎƭŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ ǘǊƛŀƴƎƭŜΣ ǳƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊe en étoile avec mise à la terre 

directe est requis.   

** Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD 

ne doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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4.4. Caractéristiques nominales SDB - 2- 2300 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  оϤ слл¸ оптɲ ϝ μ - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  47 

Puissance apparente  kVA @ 600V  49 

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

100  (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou  

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  ƧǳǎǉǳΩŁ сллΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  

Courant de sortie continu -  service normal  A 44 @ 575 VAC 

Courant de sortie continu -  service intensif  A 33 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  49 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  50 @ 575 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative**  

Puissance moteur -  service normal  kW  30 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  40 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  22.5 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  30 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

*600Y/347 ɲ désigne le réseau de distribution électrique certifié (600/347 V en étoile avec mise à la terre directe, alimenté par un tran sformateur 

triangle - étoile). Cette désignation ne signifie pas que le variateur Clean Power  VFD  est homologué pour un raccordement direct à un réseau 600 V en 

ǘǊƛŀƴƎƭŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ ǘǊƛŀƴƎƭŜΣ ǳƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊe en étoile avec mise à la terre 

directe est requis.   

** Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD 

ne doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  

 



  Recueil de fiches techniques produits  

 

31 DS_Booklet_FR_20260928 | Copyright © 2026 | SmartD Technologies, Inc.  Tous droits réservés.  

4.5. Caractéristiques nominales SDB - 2- 2375 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  оϤ слл¸ оптɲ ϝ μ - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  57 

Puissance apparente  kVA @ 600V  60  

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

100  (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou  

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  ƧǳǎǉǳΩŁ сллΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  

Courant de sortie continu -  service normal  A 54 @ 575 VAC 

Courant de sortie continu -  service intensif  A 44 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max.. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  60 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  66 @ 575 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative**  

Puissance moteur -  service normal  kW  37.5 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  50 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  30 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  40 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

*600Y/347 ɲ désigne le réseau de distribution électrique certifié (600/347 V en étoile avec mise à la terre directe, alimenté par un tran sformateur 

triangle - étoile). Cette désignation ne signifie pas que le variateur Clean Power  VFD  est homologué pour un raccordement direct à un réseau 600 V en 

ǘǊƛŀƴƎƭŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ ǘǊƛŀƴƎƭŜΣ ǳƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊe en étoile avec mise à la terre 

directe est requis.   

** Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD 

ne doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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4.6. Caractéristiques nominales SDB - 2- 2450 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  оϤ слл¸ оптɲ ϝ μ - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  69 

Puissance apparente  kVA @ 600V  72 

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

100  (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou  

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  ƧǳǎǉǳΩŁ сллΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  

Courant de sortie continu -  service normal  A 66 @ 575 VAC 

Courant de sortie continu -  service intensif  A 54 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  73 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  81 @ 575 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative**  

 kW  45 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  60 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  37.5 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  50 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

*600Y/347 ɲ désigne le réseau de distribution électrique certifié (600/347 V en étoile avec mise à la terre directe, alimenté par un tran sformateur 

triangle - étoile). Cette désignation ne signifie pas que le variateur Clean Power  VFD  est homologué pour un raccordement direct à un réseau 600 V en 

ǘǊƛŀƴƎƭŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ ǘǊƛŀƴƎƭŜΣ ǳƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊe en étoile avec mise à la terre 

directe est requis.   

** Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD 

ne doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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4.7. Caractéristiques nominales SDB - 2- 2550 - A 

Alimentation  

Type de réseau   Étoile avec mise à la terre directe. Réseaux TT et TN  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  VAC  оϤ слл¸ оптɲ ϝ μ - 15% .. +10%  

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  Hz  50 .. 60 | - 5% .. +5%  

/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  A  83  

Puissance apparente  kVA @ 600V  87 

Courant de court - circuit présumé  Isc (SCCR)  kA  

100  (Voir le guide de protection  τUSA/Canada  ou  

IECτpour connaître le dispositif de protection amont 

requis .) 

THDi τ Distorsion harmonique totale du courant  %  <3 % pour des niveaux de charge de 50 % ou plus  

Déséquilibre maximal de la tension nominale 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ǇƘŀǎŜǎ  
%  - /+ 3%  

Facteur de puissance   ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ  

Caractéristiques de sécurité électrique  

Catégorie de surtension   III (OVC III) 

Classe de protection du variateur    Classe I 

Capacités de sortie  

Tension de sortie  VAC  ƧǳǎǉǳΩŁ сллΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ  

Courant de sortie continu -  service normal  A 79 @ 575 VAC 

Courant de sortie continu -  service intensif  A 66 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service normal  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  87 @ 575 VAC  

Courant de sortie transitoire max. -  service intensif  

pendant 60 s, toutes les 10 minutes at 50 °C (122 

°F)  

A  99 @ 575 VAC  

Fréquence de sortie  Hz  0.1 .. 120  

Fréquence de commutation nominale  kHz  105  

Fréquence de commutation effective  kHz 210 

 

  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
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Puissance moteur indicative**  

Puissance moteur -  service normal  kW  55 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service normal  hp  75 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  kW  45 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

Puissance moteur -  service intensif  hp  60 -  3 ~ 575 VAC 50/60 Hz  

*600Y/347 ɲ désigne le réseau de distribution électrique certifié (600/347 V en étoile avec mise à la terre directe, alimenté par un tran sformateur 

triangle - étoile). Cette désignation ne signifie pas que le variateur Clean Power  VFD  est homologué pour un raccordement direct à un réseau 600 V en 

ǘǊƛŀƴƎƭŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ ǘǊƛŀƴƎƭŜΣ ǳƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊe en étoile avec mise à la terre 

directe est requis.   

** Les valeurs de puissance moteur  sont indicatives. Elles varient selon le type de moteur, sa technologie et son fabricant.  Le variateur Clean Power VFD 

ne doit pas être sélectionné sur la seule base de la puissance nominale du moteur.  

Le variateur Clean Power VFD Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǇƭŜƛƴŜ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όC[!ύΣ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǊŜǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le variateur Clean Power VFD doit être sélectionné par du personnel qualifié et expérimenté.  

Rendement  

Classe IE   2  

Rendement  %  96  
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5. Câbles et environnement  

Longueur du câble moteur  

Longueur maximale du câble moteur  m / ft  up to 4500 / 15,000  without output filter  

Compatibilité des câbles avec la sortie sinusoïdale   Câbles industriels standard (blindage facultatif)  

Limite de chute de tension  % 
Maximum 3 % de la tension nominale du moteur 

όҞоϊwϊ[ϊLύ 

 wŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊ /ƭŜŀƴ tƻǿŜǊ VFD : sélection des câbles, incidences sur les 

ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ Ŝǘ ŎƻƴǎŜƛƭǎ ŘΩauto - réglage :   

Le variateur Clean Power VFD ŘŞƭƛǾǊŜ ǳƴŜ ƻƴŘŜ ǎƛƴǳǎƻƠŘŀƭŜ ǇǳǊŜΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŃōƭŜǎ ŘŜ ǘǊŝǎ ƎǊŀƴŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ 

sans filtre de sortie ni câble spécialement homologué pour variateur. [Ŝǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘŞǇŜƴŘŜƴǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ŘΩǳƴ 

dimensionnement adéquat du câble :  

¶ Des câbles sous -ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞǎ ŀǳƎƳŜƴǘŜƴǘ ƭŀ ŎƘǳǘŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ  

¶ Une longueur excessive ou le blindage augmente le courant réactif (courant de charge)  

¶ tƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀǳǘƻ- réglage , utilisez un câble court ou saisissez manuellement 

les données moteur  

¶ ;ǾŀƭǳŜȊ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŀŘƳƛǎǎƛōƭŜΣ ƭŀ ŎƘǳǘŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ōƻǊƴŜǎ ŀǾŀƴǘ 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜΦ  

Environnement et déclassements  

Les variateurs Clean Power  VFD sont fabriqués avec des composants électroniques de précision.  

[ΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ŘƻƴŎ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǘ ƭŀ ŦƛŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘΦ  

Les informations ci -ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŞŎǊƛǾŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊ 

Clean Power  VFD.  

[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ Ŏƛ-ŘŜǎǎƻǳǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎǶǊ Ŝǘ ŎƻǊǊŜŎǘ Řǳ 

variateur Clean Power  VFD.  

Le non-ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ ǇŜǳǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΣ ǇǊƻǾƻǉǳŜǊ ŘŜǎ 

dysfonctionnements ou des défaillances et annuler la garantie.  

½ƻƴŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ  
Le variateur Clean Power  VFD doit être monté dans une armoire électrique bien ventilée, en 

respectant les distances de dégagement indiquées dans ce document.  

Température de 

fonctionnement  

La plage normale de fonctionnement du variateur Clean Power  VFD est de - 15 à 50 °C sans 

déclassement , et de 50 à 60 °C avec un déclassement de 2 % par °C , sauf indication 

contraire (p. ex. SDB - 1- 2220 - AL). 

La fiabilité du variateur Clean Power VFD augmente dans les environnements où les variations 

de température sont limitées.  

[ƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ŀǊƳƻƛǊŜ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜΣ ƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ ǾŜƴǘƛƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƻǳ ǳƴ ŎƭƛƳŀǘƛǎŜǳǊ 

ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŜ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎǇŞŎƛŦƛŞŜǎΦ  

Ne pas laisser de glace se former sur le variateur de fréquence.  

Humidité relative  Inférieure à 95 %, sans condensation.  

Degré de pollution de 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ  
2, conforme à IEC61800 - 5- 1  

Température de stockage  - 40...70 °C /  - 40...158 °F  

Environnement immédiat  Installer dans une zone exempte de  
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¶ brouillard  ŘΩƘǳƛƭŜ Ŝǘ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ -  copeaux métalliques, huile, eau ou autres corps 

étrangers  

¶ matières radioactives  

¶ matières combustibles  

¶ gaz et liquides toxiques ou corrosifs  

¶ vibrations excessives  

¶ chlorures  

¶ lumière directe du soleil  

¶ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊŦŞǊŜƴŎŜǎ ŞƭŜŎǘǊƻƳŀƎƴŞǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎ 

sensibles aux interférences électromagnétiques  

Altitude  

Inférieure à 2000 m/6600 ft.   

Contacter SmartD Technologies Inc. si le variateur Clean Power VFD doit être utilisé à une 

altitude supérieure.  

Vibrations  

Installer le variateur dans un emplacement où les vibrations présentent une amplitude crête à 

crête inférieure à 1,5 mm  pour des fréquences de 2 à 13 Hz, et une accélération inférieure à 1 

gn  pour des fréquences de 13 à 200 Hz. 

Bonnes pratiques :  

!Ŧƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŀƳōƛŀƴǘŜ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜΣ ŎƻƴŎŜǾŜȊ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ  

¶ ;ǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘŜ ŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Řŀƴǎ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜΦ  

¶ !ǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ŘƛǎǎƛǇŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ ŘŜ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜ όŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŀŘŞǉǳŀǘŜǎ Ŝǘ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞŜύΦ  

¶ Veiller à ce que les ouvertures de ventilation du variateur Clean Power  VFD ne soient obstruées par aucun objet, 

notamment des câbles ou chemins de câbles.  

¶ Éviter la proximité de tout appareil dégageant de la chaleur.  

¶ {ΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜ Řǳ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊ /ƭŜŀƴ tƻǿŜǊ VFD ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊ ƻǇǘƛƳŀƭŜΦ  

¶ Respecter les distances de dégagement.  

 

6. Boîtier  
 

Type de boîtier  UL type 1  

Indice de protection  IP 20 selon IEC60529  

Matériau  

UL94V0  

Châssis : acier doux galvanisé  

Corps : ABS/PC  
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7. Dimensions des variateurs de taille S3  

 

W  301 mm  11.85 in.  

H  650 mm  25.59 in.  

D  251 mm  9.88 in.  

Poids  30 kg  66 lb  

 

a  250.0 mm  9.84 in.  

b  635.0 mm  25.59 in.  

d1 7.0 mm  0.276 in.  

d2  13.0 mm  0.512 in.  

Taille de vis  M6  1/4 in. 
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8. Dimensions des variateurs de taille S4  

 

W  350mm  13.78 in.  

H  940.5 mm  37.03 in.  

D  329.5 mm  12.97 in.  

Poids  60.4 kg  133.16 lb  

 

a  311 mm  12.24 in.  

b  900 mm  35.43 in.  

R1  4.5 mm  0.177 in.  

R2  9 mm  0.354 in.  

R3  4.5 mm  0.177 in.  

Taille de vis  M8   5/16   
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9. Schéma de câblage  

Ce schéma illustre les raccordements typiques des références de variateur Clean Power  VFD intégrant un redresseur 

actif (AFE). 

La protection obligatoire en amont est décrite dans les sections   Sélection des câbles de puissance dans les régions 

appliquant les pratiques IEC  et Spécifications des câbles de puissance et des fusibles pour les États - Unis et le Canada  

 

 

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/protection-for-iec
https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/power-cables-and-fuses-specifications-for-usa-and-canada
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10. Bornes de puissance des variateurs de tailles S3 et S4  

Modèles  Borne  Vis 
Couple de  

serrage  
Conducteur  

longueur de dénudage  

 

conducteur rigide  

section  

Modèles 

de tailles 

S3 et S4 

Terre 

-  Filetage : M5,  

-  Taille du tournevis 

plat (Blade thickness x 

Width)(mm):  1.0x5.5 

-  Taille du tournevis 

Phillips: PH2 

- Nominal : 3.8 N.m / 

33.6 in- lbs  

- Minimum 

recommandé : 3.73 

N.m /   33.01 in- lbs  

- Maximum 

recommandé : 4.5 

N.m /   39.8 in- lbs  

18 to 19 mm 

0.71 to 0.75 in.  

max. 35 mm 2 

max. AWG 2 

R/L1, 

S/L2, 

T/L3 

Filetage : M5,  

-  Taille du tournevis 

plat (Blade thickness x 

Width)(mm):  1.0x5.5 

-  Taille du tournevis 

Phillips: PH2 

- Nominal : 3.8 N.m / 

33.6 in- lbs  

- Minimum 

recommandé : 3.73 

N.m /   33.01 in- lbs  

- Maximum 

recommandé : 4.5 

N.m /   39.8 in- lbs  

18 to 19 mm 

0.71 to 0.75 in.  

max. 35 mm 2 

max. AWG 2 

U/T1, 

V/T2, 

W/T3  

       

Filetage : M5,  

-  Taille du tournevis 

plat (Blade thickness x 

Width)(mm):  1.0x5.5 

-  Taille du tournevis 

Phillips: PH2 

- Nominal : 3.8 N.m / 

33.6 in- lbs  

- Minimum 

recommandé : 3.73 

N.m /   33.01 in- lbs  

- Maximum 

recommandé : 4.5 

N.m /   39.8 in- lbs  

18 to 19 mm 

0.71 to 0.75 in.  

max. 35 mm 2 

max. AWG 2 
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11. Spécifications de commande  

 

LƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜǎ ǎƛƎƴŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ Υ 

Des états incorrects des entrées numériques peuvent entraîner un comportement involontaire du variateur.  

¦ƴ ŎŃōƭŀƎŜ ƛƴŎƻǊǊŜŎǘ ƻǳ ǳƴŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜ ǇŜǳǘ ŀƳŜƴŜǊ ƭŜ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊ Ł ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ƛƴŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǎƛƎƴŀǳȄ 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ όŞǘŀǘ ƭƻƎƛǉǳŜ лκмύΦ Cela peut entraîner :  

¶ ǳƴ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ƛƴŀǘǘŜƴŘǳ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŀǊǊşǘ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳŜ  

¶ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ƭƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘŜ ƳŀǊŎƘŜ Ŝǎǘ ŞƳƛǎŜ  

¶ une sélection incorrecte du sens de rotation  

Instructions :  

¶ Vérifier le câblage par rapport au schéma de commande avant la mise en service  

¶ /ƻƴŦƛǊƳŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻƎƛǉǳŜ όbhκb/ύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ  

¶ aŜǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳΩƛƭǎ ǊŜǎǘŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŞŜǎ  

¶ ±ŀƭƛŘŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭΩLIa ƻǳ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ƳƻōƛƭŜ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ  

Le non- respect de ces instructions peut entraîner un fonctionnement involontaire du moteur.  

 

Schéma de raccordement du circuit de commande et fonctions  

[ΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŏƛ- dessous présente la disposition détaillée des bornes de câblage de commande.  

 

 

Caractéristiques des borniers de commande :    

¶ Type de vis : M3  

¶ Couple de serrage : 0,5 Nm / 4.5 in - lbs.  

¶ Type de conducteur : cuivre  uniquement  

¶ Longueur de dénudage du conducteur :  7 mm / 0.28 in  

¶ Section de conducteur rigide : 0.05mm² ... 2,5 mm² 

/  AWG 30 ...12  

¶ Section de conducteur souple avec embout : 0,05 mm² ... 

2,5 mm² / AWG 30 ... 12  
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9ƴǘǊŞŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ нп ±//  

[ΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜ нп ±// ŀƭƛƳŜƴǘŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ Řǳ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊ /ƭŜŀƴ tƻǿŜǊ VFD Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǊŞǎŜŀǳΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜΣ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ Ł ƭΩLIa ŘŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊ Ł 

fonctionner.  

Il est recommandé de raccorder une alimentation 24 VCC à cette entrée auxiliaire afin de pouvoir exporter les journaux à 

ŘŜǎ Ŧƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǇŀƴƴŀƎŜΣ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ  

Si une alimentation 24 VCC est utilisée pendant la mise en service du variateur Clean Power  VFD ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ ŀōǎŜƴǘŜΣ ƭŜ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊ ǎŜǊŀ Ŝƴ Şǘŀǘ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ǎƻǳǎ- tension.  

Utiliser une alimentation CC conforme aux spécifications suivantes :  

¶ Tension nominale de fonctionnement : 24 VDC  

¶ Tension minimale de fonctionnement continu : 19.2 VDC  

¶ Tension maximale de fonctionnement continu : 28.8 VDC  

¶ tǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ǊŜǉǳƛǎŜ Ł нп ± Υ рл ²  

¶ Fusible de protection recommandé : 4A -  50 VDC  

 

Pour assurer un fonctionnement correct et éviter les problèmes potentiels tels que les boucles de masse, les 

interférences et les dysfonctionnements, ne pas raccorder la borne commune 24 VCC à la terre.  

Lire attentivement et appliquer les recommandations du chapitre Mise à la terre  du guide utilisateur.  

{ƻǊǘƛŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ нп ±//  

Cette alimentation sert à alimenter les entrées numériques ou certains capteurs.  

Veiller à respecter le courant maximal défini dans les spécifications suivantes.  

¶ Tension nominale de fonctionnement : 24 VDC  

¶ Tension minimale de fonctionnement continu : 19.2 VDC  

¶ Tension maximale de fonctionnement continu : 28.8 VDC  

¶ Courant de sortie maximal à 24 V : 100mA  

¶ Fusible de protection recommandé : 4A -  50 VDC  

.ƻǊƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ  

 Repère       Nom    Fonctionnement par défaut  

1  Entrée numérique 1  
/ƻƴŦƛƎǳǊŀōƭŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ tŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƻŘŜǳǊΣ ǇƘŀǎŜ !Φ wŞƎƭŀƎŜ 

par défaut : non utilisée  

2  Entrée numérique 2  
/ƻƴŦƛƎǳǊŀōƭŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ tŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƻŘŜǳǊΣ ǇƘŀǎŜ .Φ wŞƎƭŀƎŜ 

par défaut : non utilisée  

3  Entrée numérique 3  Marche avant  

4  Entrée numérique 4  Marche arrière  

5  Entrée numérique 5  Stop  
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 Repère       Nom    Fonctionnement par défaut  

6  Entrée numérique 6  
{ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇǊŞǎŞƭŜŎǘƛƻƴ м Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŀƴŀƭƻƎƛǉǳŜ 

1  

+24  
Borne commune des 

entrées numériques  
 

 

[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŀŦŦŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ Ł ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Υ  

¶ Sens de rotation,    

¶ Arrêt,  

¶ Sélection de la source de consigne de vitesse  

¶ Sélection du mode de commande local/distant  

Consulter la liste complète dans le chapitre « Paramètres des entrées numériques ».   

[ŜǳǊ ƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀōƭŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ Les choix sont :  

¶ front montant ou descendant  

¶ niveau haut ou bas  

9ƴŦƛƴΣ ǳƴ ŘŞƭŀƛ ŘΩantirebond  ŎƻƴŦƛƎǳǊŀōƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘǎ ƛƴǘŜƳǇŜǎǘƛŦǎΦ [ŀ ǇƭŀƎŜ ŘŜ ŎŜ 

temporisateur est de 0 à 5000 ms et sa valeur par défaut est de 200 ms.  

.ƻǊƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ ŀƴŀƭƻƎƛǉǳŜǎ  

Repère  Nom    Fonctionnement par défaut  

1  Entrée analogique 1  
Référence de vitesse (Hz) -  préréglée pour être utilisée comme entrée 

potentiomètre  

2  Entrée analogique 2  non affectée  

3  Entrée analogique 3  non affectée  

+10V  
Alimentation électrique de 

référence  
10VDC -  10 mA max.  

C  
Borne commune des 

entrées analogiques  
 

[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŀŦŦŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŀƴŀƭƻƎƛǉǳŜǎ !Lм Ł !Lо Ł ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎƛƎƴŀǳȄ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΦ  

Les fonctions disponibles sont :  

¶ Consigne de vitesse (fréquence -  Hz)  

¶ Consigne de vitesse (tr/min)  

¶ Sonde thermique moteur PTC  

¶ Non utilisée.  

Consulter la liste complète dans le chapitre « Paramètres des entrées analogiques ». Entrée analogique settings  

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/analog-inputs-setting
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[Ŝ ǎƛƎƴŀƭ ǊŀŎŎƻǊŘŞ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŀƴŀƭƻƎƛǉǳŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ Υ  

¶ 0..10VDC,  

¶ 4..20mA,  

¶ PTC.  
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Bornes de sorties relais  

Relais 1 : SPDT  

 Repère     Nom   Fonctionnement par défaut  

C  Commun des contacts  Le relais 1 (Contact inverseur unipolaire ) est affecté par défaut au relais 

ŘΩŀƭŀǊƳŜΦ  

[Ŝ ǊŜƭŀƛǎ Ŝǎǘ ŜȄŎƛǘŞ ƭƻǊǎǉǳΩŀǳŎǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ƴΩŜǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ό/ Ŝǘ bh 

connectés).  

[Ŝ ǊŜƭŀƛǎ Ŝǎǘ ŘŞǎŜȄŎƛǘŞ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǘŜ 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό/ Ŝǘ b/ ŎƻƴƴŜŎǘŞǎύΦ  

NO  
Contact normalement 

ouvert  

NC  
Contact normalement 

fermé  

Relais 2 et 3 : NO  

 Repère     Nom   Fonctionnement par défaut  

C  Commun du contact  Le relais 2 (NO) est configuré en usine pour se fermer lorsque le variateur 

Ŝǎǘ Ł ƭΩŞǘŀǘ ζ ǇǊşǘ Ł ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊ ηΦ  

Le relais 3 (NO) est configuré en usine pour se fermer lorsque le variateur 

Ŝǎǘ Ł ƭΩŞǘŀǘ ζ Ŝƴ ƳŀǊŎƘŜ ηΦ  
NO  

Contact normalement 

ouvert  

 Le fonctionnement des trois sorties relais indépendantes du variateur Clean Power VFD peut être configuré par 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ  

Les paramètres sont décrits dans le chapitre « Paramètres des relais ».  

Protection des relais  

¢ƻǳƧƻǳǊǎ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜǎ ǎƻǊǘƛŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŎŀǳǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ƛƴŘǳŎǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŎƛǊŎǳƛǘ ƻǳ ŘΩǳƴ 

dispositif de protection externe approprié.  

 

C: un condensateur de 0.1 to 1 ʈF.  

wΥ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŞƎŀƭŜ Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΦ  

 

5ŀƴǎ ƭŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ƻǴ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ƛƴŘǳŎǘƛǾŜ Ŝǎǘ ŎƻƳƳǳǘŞŜ ŦǊŞǉǳŜƳƳŜƴǘ Ŝǘκƻǳ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘΣ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ 

ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ όWύ ŘŜ ƭŀ ǾŀǊƛǎǘŀƴŎŜ ŘŞǇŀǎǎŜ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ нл ҈ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ ŎǊşǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΦ  



  Recueil de fiches techniques produits  

 

48  DS_Booklet_FR_20260928 | Copyright © 2026 | SmartD Technologies, Inc.  Tous droits réservés.  

 

Utiliser une diode présentant les caractéristiques suivantes :  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ƛƴǾŜǊǎŜ ŀŘƳƛǎǎƛōƭŜ Υ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ҏ млΦ  

Courant direct : supérieur au courant de charge.  

Bornes de sorties analogiques  

Repère       Nom    Fonctionnement par défaut  

1  Sortie analogique 1  
La sortie analogique 1  est préréglée en usine pour être affectée à la 

fréquence moteur . Le signal préréglé est de 0 à 10 V CC.  

2  Sortie analogique 2  
La sortie analogique 2 est préréglée en usine pour être affectée au 

courant moteur total Irms. Le signal préréglé est de 0 à 10 V CC.  

C  
Borne commune des 

sorties analogiques  
   

 [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŀŦŦŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǎƻǊǘƛŜǎ ŀƴŀƭƻƎƛǉǳŜǎ м Ŝǘ н Ł ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎƛƎƴŀǳȄ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΦ  

Les fonctions disponibles sont :  

¶ Courant moteur  

¶ Fréquence moteur  

¶ Couple moteur  

¶ Puissance moteur  

¶ Non utilisée.  

Consulter la liste complète dans le chapitre « Paramètres des sorties analogiques ».    

Le signal fourni par la sortie analogique peut être :  

¶ 0..10VDC  

¶ 0..20mA  

¶ 4..20mA.  

[ŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ƳƻōƛƭŜΦ  
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Bornes de désactivation du couple  

Les bornes  de la désactivation du couple fonctionnent uniquement en logique positive.  

Lƭ ƛƴŎƻƳōŜ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŎƻƳǇƭŜǘ Ŝǎǘ ǎǶǊ Ŝǘ ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ŏƻƴœǳ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ƴƻǊƳŜǎ 

de sécurité applicables.  

{ƛ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǎŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǇƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜǉǳƛǎŜΣ ƭŜǎ ōƻǊƴŜǎ {¢hм Ŝǘ {¢hн ŘƻƛǾŜƴǘ ǊŜǎǘŜǊ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜǎ ŀǳ Ҍнп 

VCC.  

Repère  Nom  Réglages par défaut  

STO1  
Désactivation du couple -  

entrée 1  

Ouvert : la désactivation du couple est activée et la sortie du variateur 

Clean Power VFD est hors tension.  

Fermé : la désactivation du couple est désactivée et le variateur Clean 

Power  VFD  fonctionne normalement.  

wŜƳŀǊǉǳŜ Υ ǊŜǘƛǊŜǊ ƭŜ ŎŀǾŀƭƛŜǊ ŜƴǘǊŜ {¢hм Ŝǘ Ҍнп ± ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ŘŞǎŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǇƭŜΦ  

La longueur du fil ne doit pas dépasser 30 m (98,4 ft).  

STO2  
Désactivation du couple -  

entrée 2  

Ouvert : la désactivation du couple est activée et la sortie du variateur 

Clean Power VFD est hors tension.  

Fermé : la désactivation du couple est désactivée et le variateur Clean 

Power VFD fonctionne normalement.  

wŜƳŀǊǉǳŜ Υ ǊŜǘƛǊŜǊ ƭŜ ŎŀǾŀƭƛŜǊ ŜƴǘǊŜ {¢hм Ŝǘ Ҍнп ± ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ŘŞǎŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǇƭŜΦ  

La longueur du fil ne doit pas dépasser 30 m (98,4 ft).  

+24 / CM  

Raccordement de 

ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 

désactivation du couple  

Fournit +24 V aux entrées de désactivation du couple lorsque le 

variateur est configuré en logique Source.  

Se reporter à la section Connexion logique des entrées numériques  

pour câbler correctement les bornes de désactivation du couple.   

 

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/digital-input-logic-connection
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12. certifications et marquages  

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

{ƳŀǊǘ5 ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ŦƻǳǊƴƛǊ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳȄ ƴƻǊƳŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ 

de sécurité, de fiabilité et de durabilité.  

La gamme de variateurs Clean Power a été conçue et testée conformément à des normes reconnues mondialement en 

matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique (CEM), de performance environnementale et de certification 

de la sécurité des produits.  

La conformité à ces normes garantit que nos variateurs conviennent aux environnements industriels, sont compatibles 

ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǊŞǇƻƴŘŜƴǘ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ 

énergétique et de responsabilité environnementale.  

Traçabilité des révisions des normes  

Les normes indiquées sur cette page représentent le périmètre réglementaire applicable à la gamme de variateurs 

Clean Power.  

wŜƳŀǊǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǾŜǊǎƛƻƴǎ Υ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŞǾƻƭǳŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎΣ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞǾƛǎƛƻƴ ǇǊŞŎƛǎŜ όǇΦ ŜȄΦ ŞŘƛǘƛƻƴ н ƻǳ ŞŘƛǘƛƻƴ 

3) applicable à un produit dépend de sa date de certification.  

Pour connaître les révisions exactes des normes applicables à une référence donnée, consulter la matrice de 

certification des variateurs  : SmartD VFD Certification Matrix  

Conformité aux normes de sécurité  

Le variateur Clean Power vfd est fabriqué conformément aux normes de sécurité nord - américaines et internationales 

ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀǳȄ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Ł ǾƛǘŜǎǎŜ ǾŀǊƛŀōƭŜΦ 

Norme  Description  Région  

UL 61800 - 5- 1 
9ȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ 

puissance  
États - Unis 

CSA C22.2 No. 

274  
Norme nationale canadienne équivalente à UL 61800 - 5- 1 Canada  

IEC 61800 - 5- 1 
Norme internationale relative aux exigences de sécurité des systèmes 

ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Ł ǾƛǘŜǎǎŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ 
International  

Dossier de certification : cULus Listed τ dossier n° E5231214  

Marquages : cULus Listed (États - Unis et Canada)  

Compatibilité électromagnétique (CEM)  

Le variateur Clean Power VFD Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ /9a ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀǳȄ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ 

puissance à vitesse variable, telles que définies par les normes suivantes :  

IEC 61800 - 3 ς 9ȄƛƎŜƴŎŜǎ /9a ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Ł ǾƛǘŜǎǎŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ 

/Ŝƭŀ ŎƻǳǾǊŜ ƭŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƳƳǳƴƛǘŞ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Řǳ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όǘƻǳǎ ƭŜǎ 

établissements autres que ceux directement raccordés à un réseau public basse tension alimentant des bâtiments à 

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/smartd-vfd-certification-matrix
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usage domestique). Le variateur Clean Power VFD prend en charge les installations conformes à la catégorie C3 telle 

ǉǳŜ ŘŞŦƛƴƛŜ ǇŀǊ ƭΩL9/ смулл- 3 (PDS de tension nominale inférieure à 1 000 V, destiné au deuxième environnement et non 

destiné au premier environnement).  

Immunité aux perturbations  

[Ŝ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊ ŀ ŞǘŞ ǘŜǎǘŞ Ŝǘ ǾŞǊƛŦƛŞ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǎŀ ǊƻōǳǎǘŜǎǎŜ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǇŜǊǘǳǊōŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƳŀƎƴŞǘƛǉǳŜǎ 

courantes. Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ƴƻǊƳŜǎ ŘΩƛƳƳǳƴƛǘŞ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ 

Norme  Description  

IEC 61000 - 4- 2 Immunité aux décharges électrostatiques (DES)  

IEC 61000 - 4- 3 Radiated, radio - frequency, electromagnetic field immunity  

IEC 61000 - 4- 4  Immunité aux transitoires électriques rapides en salves  

IEC 61000 - 4- 5 Immunité aux ondes de choc  

IEC 61000 - 4- 6 Perturbations conduites induites par les champs radiofréquences  

IEC 61000 - 4- 11 and - 4- 34  Creux de tension, coupures brèves et variations de tension  

bƻǊƳŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ Ŝǘ ŘΩŞŎƻŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ 

Les pratiques environnementales et la conception des produits SmartD sont conformes aux réglementations 

ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳȄ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ŘŀƴƎŜǊŜǳǎŜǎΦ 

Norme  Description  

IEC 61800 - 9- 2 
9ȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘΩŞŎƻŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀǳȄ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ŘŜ 

puissance et aux systèmes moteurs  

IEC 63000  
5ƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Ŝǘ 

électroniques au regard de la restriction des substances dangereuses (RoHS)  

/Ŝǎ ƴƻǊƳŜǎ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜǎ ŘŜ ŘǳǊŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Ŝǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ƭŀ 

ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Ł ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ wƻI{Φ 

aŀǊǉǳŀƎŜ /9 Ŝǘ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩ¦9 

[ƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜΣ ƭŜ ƳŀǊǉǳŀƎŜ /9 Ŝǎǘ ŀǇǇƻǎŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊǎ /ƭŜŀƴ tƻǿŜǊ VFD, qui sont alors conformes aux 

ŘƛǊŜŎǘƛǾŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ Υ 

Directive  Description  

2014/35/EU  Directive basse tension (DBT)  

2014/30/EU  Directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM)  

2019/1782/EC  9ȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘΩŞŎƻŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀǳȄ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ 

2011/65/EU  
5ƛǊŜŎǘƛǾŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭŀ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ 

dangereuses (RoHS)  

 

 Remarque : le marquage CE est disponible uniquement pour certaines références. Consulter la déclaration de 

conformité ou la matrice de certification. Certification Matrix   

https://smartd.clickhelp.co/smart/project-clean-power-vfd/smartd-vfd-certification-matrix
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REACH (EC 1907/2006)  

[Ŝǎ ǾŀǊƛŀǘŜǳǊǎ {ƳŀǊǘ5 ǎƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩŀǊǘƛŎƭŜǎ ŀǳ ǎŜƴǎ ŘŜ w9!/I Ŝǘ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƭƛōŞǊŜǊ ŘŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ 

Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴƻǊƳŀƭŜǎ ƻǳ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾƛǎƛōƭŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ  

Nous appliquons un processus de diligence raisonnable, du fournisseur au produit, afin de surveiller la liste candidate de 

ƭΩ9/I! ŘŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ǇǊŞƻŎŎǳǇŀƴǘŜǎ ό{±I/ύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ·±LLΦ  

" ƴƻǘǊŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇŞŘƛǘƛƻƴΣ ƴƻǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƴŜ ŎƻƴǘƛŜƴƴŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ {±I/ Ł ǳƴŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ 

supérieure à 0,1 % m/m. Si une SVHC était présente à plus de 0,1 % m/m dans un composant, SmartD remplirait les 

obligations de communication prévues  Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ оо ŜǘΣ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘΣ ǎƻǳƳŜǘǘǊŀƛǘ ǳƴŜ ƴƻǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ {/LtΦ 

Remarque : REACH est distinct du marquage CE ; une déclaration REACH indépendante est disponible au 

téléchargement   
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13. tableau des certifications et marquages  

{ƳŀǊǘ5 ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ  

Cette matrice de certification constitue la référence officielle pour la conformité de nos variateurs de fréquence aux 

principales normes internationales, notamment UL, cUL, le marquage CE et la réglementation REACH.  

Toutes les informations sont à jour au 9 janvier 2026.  

Section 1 : Sécurité nord - américaine (UL / CSA)  

Applicable aux marchés exigeant une certification cULus Listed.  

Modèle de variateur  UL: CSA:  

SDB- 1- 2110- A UL 61800- 5- 1, 1st éd., rév. 2021- 02 - 11 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 1- 2150- A  UL 61800- 5- 1, 1st éd., rév. 2021- 02 - 11  CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 1- 2185- A  UL 61800- 5- 1, 1st éd., rév. 2021- 02 - 11  CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 1- 2220 - A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 1- 2220 - AL  UL 61800- 5- 1, 1st éd., rév. 2021- 02 - 11  CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 1- 2300 - A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 1- 2375 - A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 1- 2450 - A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 2- 2150- A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 2- 2185- A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 2- 2220 - A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 2- 2300 - A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24  CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 2- 2375 - A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 2- 2450 - A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  

SDB- 2- 2550 - A  UL 61800- 5- 1, 2nd éd., rév. 2022 - 06 - 24 CSA C22.2 No. 274, 2nd Ed, publiée 2017 - 04  
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Section 2 : Conformité internationale et européenne (IEC / EN)  

Applicable au marquage CE et aux marchés internationaux.  

Modèle de 

variateur  
Marquage CE  Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 1- 2110- A  oui  

Directive basse tension  IEC 61800 - 5- 1  2007 -  incluant AMD1:2016 

Compatibilité 

électromagnétique  
IEC 61800 - 3  2022  

 (Norme produit)   

¶ IEC 61000 - 4-

2 Décharges 

électrostatiques  

¶ IEC 61000 - 4- 3Radiated, 

radio - frequency, 

electromagnetic field  

¶ IEC 61000 - 4-

4Transitoires électriques 

rapides en salves  

¶ IEC 61000 - 4- 5Onde de 

choc  

¶ IEC 61000 - 4-

6Perturbations 

conduites induites par 

les champs 

radiofréquences  

¶ IEC 61000 - 4- 11 and - 4-

34  Creux de tension, 

coupures brèves et 

variations de tension  

Écoconception   IEC 61800 - 9- 2  Edition 2.0 2023 - 10 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 
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Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 1- 2150- A  oui  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Compatibilité 

électromagnétique   
IEC 61800 - 3  2022  

 (Norme 

produit)   

¶ IEC 61000 - 4-

2 Décharges 

électrostatiques  

¶ IEC 61000 - 4-

3Radiated, radio -

frequency, 

electromagnetic field  

¶ IEC 61000 - 4-

4Transitoires 

électriques rapides en 

salves  

¶ IEC 61000 - 4- 5Onde 

de choc  

¶ IEC 61000 - 4-

6Perturbations 

conduites induites par 

les champs 

radiofréquences  

¶ IEC 61000 - 4- 11 and -

4- 34  Creux de tension, 

coupures brèves et 

variations de tension  

Écoconception   IEC 61800 - 9- 2  Edition 2.0 2023 - 10 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 
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Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 1- 2185- A  oui  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Compatibilité 

électromagnétique   
IEC 61800 - 3  2022  

 (Norme 

produit)   

¶ IEC 61000 - 4-

2 Décharges 

électrostatiques  

¶ IEC 61000 - 4-

3Radiated, radio -

frequency, 

electromagnetic field  

¶ IEC 61000 - 4-

4Transitoires 

électriques rapides en 

salves  

¶ IEC 61000 - 4- 5Onde 

de choc  

¶ IEC 61000 - 4-

6Perturbations 

conduites induites par 

les champs 

radiofréquences  

¶ IEC 61000 - 4- 11 and -

4- 34  Creux de tension, 

coupures brèves et 

variations de tension  

Écoconception   IEC 61800 - 9- 2  Edition 2.0 2023 - 10 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 
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Modèle de 

variateur  
Marquage CE  Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 1- 2220 - A  

oui  
Directive basse 

tension   
IEC 61800 - 5- 1  

2007 -  incluant 

AMD1:2016 

  
Compatibilité 

électromagnétique   
IEC 61800 - 3  2022  

  

 (Norme produit)   

¶ IEC 61000 - 4-

2 Décharges 

électrostatiques  

¶ IEC 61000 - 4- 3Champ 

électromagnétique 

rayonné aux fréquences 

radioélectriques  

¶ IEC 61000 - 4-

4Transitoires 

électriques rapides en 

salves  

¶ IEC 61000 - 4- 5Onde de 

choc  

¶ IEC 61000 - 4-

6Perturbations 

conduites induites par 

les champs 

radiofréquences  

¶ IEC 61000 - 4- 11 and - 4-

34  Creux de tension, 

coupures brèves et 

variations de tension  

Écoconception  IEC 61800 - 9- 2  Edition 2.0 2023 - 10 

  

Limitation des 

substances 

dangereuses 2  

IEC 63000  2018 
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Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 1- 2220 - AL oui  

Directive basse tension)   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Compatibilité 

électromagnétique   
IEC 61800 - 3  2022  

 (Norme 

produit)   

¶ IEC 61000 - 4-

2 Décharges 

électrostatiques  

¶ IEC 61000 - 4-

3Radiated, radio -

frequency, 

electromagnetic field  

¶ IEC 61000 - 4-

4Transitoires 

électriques rapides en 

salves  

¶ IEC 61000 - 4- 5Onde 

de choc  

¶ IEC 61000 - 4-

6Perturbations 

conduites induites par 

les champs 

radiofréquences  

¶ IEC 61000 - 4- 11 and -

4- 34  Creux de tension, 

coupures brèves et 

variations de tension  

Écoconception   IEC 61800 - 9- 2  Edition 2.0 2023 - 10 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 
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Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 1- 2300 - A  oui  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Compatibilité 

électromagnétique   
IEC 61800 - 3  2022  

 (Norme 

produit)   

¶ IEC 61000 - 4-

2 Décharges 

électrostatiques  

¶ IEC 61000 - 4-

3Radiated, radio -

frequency, 

electromagnetic field  

¶ IEC 61000 - 4-

4Transitoires 

électriques rapides en 

salves  

¶ IEC 61000 - 4- 5Onde 

de choc  

¶ IEC 61000 - 4-

6Perturbations 

conduites induites par 

les champs 

radiofréquences  

¶ IEC 61000 - 4- 11 and -

4- 34  Creux de tension, 

coupures brèves et 

variations de tension  

Écoconception   IEC 61800 - 9- 2  Edition 2.0 2023 - 10 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 
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Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 1- 2375 - A  oui  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Compatibilité 

électromagnétique   
IEC 61800 - 3  2022  

 (Norme 

produit)   

¶ IEC 61000 - 4-

2 Décharges 

électrostatiques  

¶ IEC 61000 - 4-

3Radiated, radio -

frequency, 

electromagnetic field  

¶ IEC 61000 - 4-

4Transitoires 

électriques rapides en 

salves  

¶ IEC 61000 - 4- 5Onde 

de choc  

¶ IEC 61000 - 4-

6Perturbations 

conduites induites par 

les champs 

radiofréquences  

¶ IEC 61000 - 4- 11 and -

4- 34  Creux de tension, 

coupures brèves et 

variations de tension  

Écoconception   IEC 61800 - 9- 2  Edition 2.0 2023 - 10 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 
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Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 1- 2450 - A  oui  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Compatibilité 

électromagnétique   
IEC 61800 - 3  2022  

 (Norme 

produit)   

¶ IEC 61000 - 4-

2 Décharges 

électrostatiques  

¶ IEC 61000 - 4-

3Radiated, radio -

frequency, 

electromagnetic field  

¶ IEC 61000 - 4-

4Transitoires 

électriques rapides en 

salves  

¶ IEC 61000 - 4- 5Onde 

de choc  

¶ IEC 61000 - 4-

6Perturbations 

conduites induites par 

les champs 

radiofréquences  

¶ IEC 61000 - 4- 11 and -

4- 34  Creux de tension, 

coupures brèves et 

variations de tension  

Écoconception   IEC 61800 - 9- 2  Edition 2.0 2023 - 10 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 
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Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 2- 2150- A  non  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 

 

Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 2- 2185- A  non  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 

 

Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 2- 2220 - A  non  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 

 

Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 2- 2300 - A  non  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 

 

Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 2- 2375 - A  non  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 

 

Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 2- 2450 - A  non  

Directive basse tension  IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 
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Modèle de variateur  
Marquage 

CE 
Directive  Norme  Version appliquée  

SDB- 2- 2550 - A  non  

Directive basse tension   IEC 61800 - 5- 1  
2007 -  incluant 

AMD1:2016 

Limitation des substances 

dangereuses 2  
IEC 63000  2018 
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14. SD- HC - 5M. fiche technique du câble IHM de 5 m  

Le SmartD SD- HC- 5M est un câble Ethernet blindé S/FTP CAT8 préassemblé de 5 m, équipé de connecteurs RJ45 

blindés et de deux ferrites à clipser.  

Conçu pour les liaisons de communication dans des environnements électriques exigeants, ce câble associe des paires 

torsadées blindées individuellement, des connecteurs blindés et une atténuation par ferrites afin de contribuer à 

maintenir une communicatio n fiable entre le variateur Clean Power et son IHM.  

 

1: Connecteur RJ45  

2: Ferrite  

3: Câble cat. 8  

Spécifications techniques  

Caractéristique  Spécification  

Type de produit  Câble Ethernet blindé préassemblé  

Catégorie du câble  CAT8 minimum  

Construction du câble  S/FTP 

Longueur du câble  5000 ± 5 mm (16.4 ft)  

Diamètre extérieur du câble  7.0 ± 0.5 mm  

Connecteur A  RJ45 mâle blindé  

Connecteur B  RJ45 mâle blindé  

Couleur du câble  Noir  

Inflammabilité du polymère  UL 94 V- 0  

Spécification des ferrites  1 kʍ at 300 MHz, 9 mm type à clipser  

 


